Model Przebieg

Nr rej Data rej.

Wiasciciel Data przyjecia

Standardowe czynnosci obstugowe dla motocykli wyposazonych w silnik Testastretta 11°
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Odczytanie btedéw z DDS i sprawdzenie wersji oprogramow. ‘
Sprawdzenie aktualizacji technicznych/akcji serwisowych L 12 ' ' * | * | * ' * * ‘
Wymiana oleju silnikowego i filtra L 12 ’ ’ * | * | * ’ * * ‘
Czyszczenie filtra oleju wewnetrznego L ’ ’ x | | ’ ‘
Sprawdzenie i regulacja luzéw zaworowych L ’ ’ | | * ’ * ‘
Wymiana paskéw rozrzadu L 60 ' ’ | | * ’ * ‘
Wymiana swiec zaptonowych L ’ ’ | | * ’ * ‘
Wymiana swiec zaptonowych (tylko SF848) L ’ ’ | * | * ’ * * ‘
Wymiana filtra powietrza/paliwa L ’ ’ | | * ' X ‘
Sprawdzenie ptynéw hydraulicznych L 12 ' ' * | * | * ' x x ‘
Wymiana ptynéw hydraulicznych L 36 ’ ’ | | ’ ‘
Sprawdzenie zuzycia okfadzin i tarcz hamulc. Ew wymiana L 12 ’ ’ * | * | * ’ * * ‘
Sprawdzenie dokregcenia el. Bezpieczenstawa (kota,hamulce) L 12 ’ ’ * | * | * ’ x X ‘
Sprawdzenie i smarowenie osi tylnego kota L ’ ’ | | * ’ * ‘
Sprawdzenie i smarowanie tancucha napedowego L 12 ' ' * | * | * ' * * ‘
Sprawdzenie zuzycia elementéw uktadu napedowego L 12 ’ ’ | * | * ’ * * ‘
Sprawdzenie wizualne przedniego i tylnego zawieszenia L 12 ’ ’ * | * | * ’ * * ‘
Wymiana oleju w zawieszeniu L 36 ' ’ | | ' ‘
Wymiana oleju w zawieszeniu (tylko MTS1200 MY13) B ’ | | | ' x |
Sprawdzenie i dokrecenie bocznej i centralnej stopki L 12 ’ ’ * | * | * ’ * * ‘
Sprawdzenie przewodéw,wezy w miejscach styku L 12 ’ ’ * | * | * ’ * * ‘
Sprawdzenie ptynu chiodniczego L 12 ’ ’ * | * | * ’ * * ‘
Wymiana ptynu chtodniczego L 36 ' ' | | ' ‘
Wymiana plynu chiodniczego (tylko MTS1200 MY13) B 46 f ’ | | ’ x
Sprawdzenie dziatania wentylatora L 12 ’ ’ * | * | * ’ * * ‘
Sprawdzenie cisnienia w oponach L 12 ’ ’ * | * | * ’ * * ‘
Sprawdzenie poziomu natadowania akumulatora L 12 ’ ’ * | * | * ’ * * ‘
Sprawdzenie wolnych obrotow L 12 ' ' (o] | * | * ' * x ‘
Sprawdzenie elektrycznych elementow bezpieczenstwa L 12 ’ ’ * | * | * ’ * * ‘
Sprawdzenie kierunkowskazow i sSwiatet L 12 ’ ’ * | * | *® ’ * * ‘
Reset kontolki serwisowej L ’ ’ * | * | * ' * * ‘
Jazda prébna i sprawdzenie dziatania syst. Bezpieczenstwa L 12 ' ' * | * | * ' * * ‘
Czyszczenie motocykla L 12 ’ ’ * | * | * ’ * * ‘
Wypetnienie dokumentacji serwisowej L] 12 ’ ’ * | * | * ’ * * ‘




Model Przebieg

Nr rej Data rej.

Wiasciciel Data przyjecia

Standardowe czynnosci obstugowe dla motocykli wyposazonych w silnik Superquadro
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Odczytanie bledow z DDS i sprawdzenie wersji oprogramow. L 12 * * * * * ‘
Sprawdzenie aktualizacji technicznych/akcji serwisowych L 12 ’ ’ * ' * ' * ’ * * ‘
Wymiana oleju silnikowego i filtra L 12 ’ ’ * ' * ' * ’ * * ‘
Wymiana filtra wewnetznego L ’ ’ ' ' * ’ * ‘
Sprawdzenie i regulacja luzéw zaworowych ’ ’ | | * ’ * ‘
Sprawdzenie zuzycia elementéw rozrzadu oraz tancucha L ’ ’ ' ' ’ * ‘
Wymiana swiec zaptonowych L ’ ’ ' ' * ’ * ‘
Czyszczenie filtra powietrza L ’ ’ ' * ' ’ * ‘
Wymiana filtra powietrza/paliwa L ’ ’ ' ' * ’ X ‘
Sprawdzenie dokrcenia pokrywy sprzegta ’ ’ ’ * ’ * ’ * * ‘
Sprawdzenie dokrecnia miski olejowej ’ ’ | | * ’ * ‘
Sprawdzenie ptynéw hydraulicznych L 12 ’ ’ * ’ * ’ * ’ * * ‘
Wymiana ptynéw hydraulicznych L 24 ’ ’ ' ' ’ ‘
Sprawdzenie zuzycia oktadzin i tarcz hamulc. Ew wymiana L 12 ’ ’ * ' * ' * ’ * * ‘
Sprawdzenie dokregcenia el. Bezpieczenstawa (kota,hamulce) 12 ’ ’ * | * | * ’ * * ‘
Sprawdzenie dokrecenia kot L 12 ’ ’ * ’ * ’ x ’ * * ‘
Sprawdzenie tozysk przedniej i tylnej piasty L ’ ’ ’ ’ * ’ * ‘
Sprawdzenie i smarowenie osi tylnego kota L 24 ’ ’ ' ' * ’ * ‘
Sprawdzenie ttumika tylnej piasty L ’ ’ ' ' * ’ * ‘
Sprawdzenie dokregcenia srub zgbatek L 12 ’ ’ * ' * ' * ’ * * ‘
Sprawdzenie zuycia slizgaczy tancucha napedowego 12 ’ ’ * ' * ' * ’ * * ‘
Sprawdzenie/napegcia i smarowanie tancucha napedowego L 12 ’ ’ * ’ * ’ * ’ * * ‘
Sprawdzenie dokrecenia uchwytéw ttumika L 12 ’ ’ * ' * ' * ’ * * ‘
Sprawdzenie dokrecenia wymiennika ciepta L ’ ’ * ' * ' * ’ * * ‘
Sprawdzenie tozysk gtéwki ramy/ew wymiana L 24 ’ ’ ' ' * ’ * ‘
Sprawdzenie wizualne przewodéw paliwowych 12 ’ ’ * | * | * ’ * * ‘
Sprawdzenie wizualne przedniego i tylnego zawieszenia L 12 ’ ’ * ' * ' * ’ * * ‘
Wymiana oleju w zawieszeniu L 36 ’ ’ ’ ’ ’ ‘
Sprawdzenie dokrecenia wachacza,ramy,silmika L ’ ’ * ' * ' * ’ * * ‘
Sprawdzenie wolnych obrotéow L 12 ’ ’ * ' * ' * ’ x X ‘
Sprawdzenie przewodéw,wezy w miejscach styku 12 ’ ’ * | * | * ’ * * ‘
Smarowanie dzwigni sterujacych L ’ ’ * ’ * ’ * ’ * * ‘
Sprawdzenie ptynu chtodniczego L 12 ’ ’ * ’ * ’ * ’ * * ‘
Wymiana ptynu chtodniczego L 36 ’ ’ ' ' ’ ‘
Sprawdzenie dziatania systemu dopalnia L ’ ’ ' ' * ’ X ‘
Sprawdzenie dziatania wentylatora L 12 ’ ’ * ' * ' * ’ * * ‘
Sprawdzenie ci$nienia w oponach 12 ’ ’ * | * | x ’ x * ‘
Sprawdzenie poziomu natadowania akumulatora L 12 ’ ’ * ’ * ’ * ’ * * ‘
Sprawdzenie elektrycznych elementéw bezpieczenstwa L 12 ’ ’ * ' * ' * ’ * * ‘
Sprawdzenie kierunkowskazow i Swiatet L 12 ’ ’ * ' * ' * ’ * * ‘
Reset kontolki serwisowej L ’ ’ * ' * ' * ’ x x ‘
Jazda prébna i sprawdzenie dziatania syst. Bezpieczenstwa 12 ’ ’ * ' * ' * ’ * * |
Czyszczenie motocykla L 12 ’ ’ *® ’ * ’ * ’ * * ‘
Wypetnienie dokumentacji serwisowej L 12 ’ ’ * ' * ' * ’ * * ‘




Model Przebieg

Nr rej Data re;j.

Wiasciciel Data przyjecia

Standardowe czynnosci obstugowe dla motocykli wyposazonych w silnik 2V i 4V
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Odczytanie btedéw z DDS i sprawdzenie wersji oprogramow. L 12 * * * * * ‘
Sprawdzenie aktualizacji technicznych/akcji serwisowych L 12 ’ ’ * ' * ' * ’ * * ‘
Wymiana oleju silnikowego i filtra L 12 ’ ’ * | * | * ' * * ‘
Czyszczenie filtra oleju wewnetrznego L 36 ’ ’ | | ' * ‘
Sprawdzenie cisnienia oleju L 24 ’ ’ ' ' * ’ * ‘
Sprawdzenie i regulacja luzéw zaworowych L ’ ’ ' * ' * ’ * x ‘
Sprawdzenie napiecia paskow rozrzadu L ’ ’ ' * ' ’ * ‘
Wymiana paskéw rozrzadu L 24 ’ ’ | | * ' * ‘
Sprawdzenie/Wymiana $wiec zaptonowych L 24 ’ ’ ' ' * ’ * ‘
Czyszczenie/Sprawdzenie filtra powietrza L ’ ’ ' * ' ’ * ‘
Wymiana filtra powietrza/paliwa L 24 ’ ’ ' ' * ’ * ‘
Sprawdzenie ptynéw hydraulicznych L 12 ’ ’ * ' * ' * ’ * * ‘
Wymiana ptynéw hydraulicznych L 36 ’ ’ | | ' * ‘
Sprawdzenie i regulacja dzwigni hamulca i sprzegta L 12 ’ ’ | * | * ' * * ‘
Sprawdzenie i smarowanie linek gazu/startu L 12 ’ ’ ' * ' * ’ * * ‘
Sprawdzenie zuzycia okatdzin i tarcz hamulc. Ew wymiana L 12 ’ ’ * ' * ' * ’ * * ‘
Sprawdzenie dokrecenia el. Bezpieczenstawa (kota,hamulce) L 12 ’ ’ * ' * ' * ’ * * ‘
Sprawdzenie tozysk gtéwki ramy i piast két L 24 ’ ’ ' ' * ’ * ‘
Sprawdzenie ttumika tylnej piasty L 24 ’ ’ | | * ' * ‘
Sprawdzenie tarczek sprzegtowych/kosz ew.wymiana L ’ ’ ' * ' * ’ * * ‘
Sprawdzenie i smarowenie osi tylnego kota L ’ ’ ' ' * ’ x ‘
Sprawdzenie i smarowanie tancucha napgdowego L 12 ’ ’ * ' * ' * ’ * * ‘
Sprawdzenie zuzycia elementéw uktadu napgedowego L 12 ’ ’ * ' * ' * ’ x x ‘
Sprawdzenie wizualne przedniego i tylnego zawieszenia L 12 ’ ’ * | * | * ' * * ‘
Wymiana oleju w zawieszeniu L 36 ’ ’ | | ' * ‘
Sprawdzenie i dokrecenie bocznej i centralnej stopki L 12 ’ ’ * ' * ' * ’ * * ‘
Sprawdzenie przewodéw,wezy w miejscach styku L 12 ’ ’ * ' * ' * ’ * * ‘
Sprawdzenie ptynu chtodniczego L 12 ’ ’ * ' * ' * ’ * * ‘
Wymiana ptynu chitodniczego L 36 ’ ’ | | ' * ‘
Sprawdzenie dziatania wentylatora L 12 ’ ’ * | * | * ' * * ‘
Sprawdzenie stanu przewodéw paliwowych L 12 ’ ’ * ' * ' * ’ * * ‘
Smarowanie elementéw obrotowych L 12 ’ ’ * ' * ' * ’ * * ‘
Sprawdzenie ci$nienia w oponach L 12 ’ ’ * ' * ' * ’ x X ‘
Sprawdzenie poziomu natadowania akumulatora L 12 ’ ’ * | * | * ' * * ‘
Sprawdzenie/regulacja uktadu wtryskowego L ’ ’ | * | * ' * * ‘
Sprawdzenie elektrycznych elementow bezpieczenstwa L 12 ’ ’ * ' * ' * ’ * * ‘
Sprawdzenie kierunkowskazéw i Swiatet L 12 ’ ’ * ' * ' * ’ * * ‘
Reset kontolki serwisowej L ’ ’ * ' * ' * ’ * * ‘
Jazda prébna i sprawdzenie dziatania syst. Bezpieczenstwa L 12 ’ ’ * ' * ' * ’ * * ‘
Czyszczenie motocykla L 12 ’ ’ * | * | * ' * * |
Wypetnienie dokumentacji serwisowej L] 12 ’ ’ * | * | * | * * ‘




